Konstruksiyalarni montaj qilish usul (uslub)lari.
Reja:
1.Umumiy ma’lumotlar. Montaj sikl haqida.
2.Konstruksiyalarni montaj qilish usullari to’g’rasida.
Montaj sikli; yiriklashtirganlik darajasi; O’rnatish ketma-ketligi; Loyiha holatiga keltirish; Erkin; Majburiy montaj.
Montaj sikli- bu konstruksiyani o’rnatish, loyiha holatiga keltirishdagi operatsiyalar yig’indisiga aytiladi. Uning tarkibiga konstruksiyalarni ilish, ko’tarish, o’rnatish joyiga uzatish, to’g’irlash, vaqtincha mahkamlash, ilgakdan bo’shatish va kran ilgakini birinchi holatiga qaytarish.
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Endi har bir usulning mohiyati bilan tanishib chiqamiz.
Mayda elementli- bu mayda (kichik ) alohida elementlar montaji bo’lib, bunda ko’p mehnat talab qilinadi, tuzilmalar massasi asosan ko’p xil bo’lganligi uchun kerakli yuk ko’tarishi va vaqtidan kam foydalaniladi;
Alohida elementlar bo’yicha- alohida konstruktiv elementlar (ustun, tushi, pilta, va h), ularga, tayyorgarlik ishlariga kam mehnat sarflanib, sanoat va fuqaro qurilishi tuzilmalarini bevosita transport vositasidan montaj qilish imkoniyati mavjud. Blok usulida montaj- Alohida konstruktiv elementlarni yassi yoki hajmiy blok holiga keltirib olinib, iloji boricha yiriklashtiradi va kranni yuk ko’tarish 
imkoniyatidan to’liqroq foydalanib montaj qilish tushiniladi
Konstruktiv elementlarning montaj ketma-ketligi bo’yicha usullari:
alohida (differesiyallangan)- bunda bir turdagi konstruktiv elementlarni o’rnatib, vaqtincha va doimiy mahkamlanadi. Mas: ustun, to’sin, yopma va h.k.
Kompleks montaj- bunda bir bo’lim ( yacheyka)dagi barcha konstruksiya-larning o’rnatishi tushiniladi;
aralash montaj- alohida va kompleks montaj usullarining majmuasi( yig’in-disi)dan iborat, bunda birinchi bo’lib, ustunlar o’rnatilib olingach, unga qolgan barcha konstruksiyalar o’rnatiladi.
Konstruksiyalarni o’rnatib loyiha holatiga keltirish bo’yicha usullari:
Erkin montaj- o’stirish usuli, bu usulda, montaj qilinayotganda, ya’ni konstruksiyani o’rnatishda biror-bir chegaralash bo’lmaydi. Bu usulni birdan-bir kamchiligi, konstruksiyalarni aniq o’rnatib olib, vaqtinchalik moslamalarni yuqoridagi ish joylarida o’rnatib, yechishda;
Chegaralangan erkin montaj- konstruksiyalar harakati qisman chegaralanadi, ya’ni maxsus tayanch yoki fiksator va boshqa moslamalar yordamida montaj qilish usuli tushiniladi. Bu usul yirik panelli va hajmiy blokli (ba’zan) uylar montajida qo’l keladi;
Majburiy montaj- konduktor, manipulyator yoki indikator yordamida bajarilib, konstruksiyani erkin harakatini chegaralanib qo’yadi. Bu usulda konstruksiyani joyiga o’ta aniq, kam mehnat sarflab bajarilishini ta’minlanadi.
Montaj usuli bu konstruksiyani loyiha holatiga keltirishda, yoki barpo qilishni texnik hal qilinadigan jarayon.
Shuning uchun bu jarayonni yanada chuqurroq va kengroq qarab chiqamiz.
Konstruksiyani loyiha holatiga keltirishning uch usuli: erkin, majburiy va koordinatli xillari mavjud.
Erkin usulidagi montajda- montaj qilinayotgan konstruksiya fazoda hech qaysi tomondan chegaralanmaydi, ya’ni u vertikal yoki gorizontal yo’nalishda o’stiriladi. Erkin usuldagi montajda faqat konstruksiyani o’rnatiladigan sathidan maxsus konduktor, fiksator yoki manipulyator yordamida o’rnash joyiga o’rna-tibgina harakati cheklanadi, xolos. Bu usul universal, shuning uchun bu usulda har qanday turdagi bino va inshootlar montajida qo’llash( faqat ozgina bo’lsada xalaqit beruvchi konstruktiv element va jihozlar bo’lmaganda) mumkin.
Majburiy montaj usuli-konstruksiyaning harakatini gorizontal va vertikal yo’nalishda qat’iy chegaralab qo’yadi.
Majburiy montaj usuli to’rt turga bo’linadi: konstruksiyalar montajini verti-
kal yo’naluvchi bo’ladi montaj qilish ( ustunlar yoki mustahkamlik yadrosi 
bo’lib.) Bu usulda qavatlar orayopma va qavatlarni ko’tarish usuli kiradi. Bunda konstruksiyalarni ko’tarish uchun gidravlik domkratlar, ko’targichlar qo’llaniladi. Ayrim hollarda siqilgan havo bilan ko’tarish usuli ham mavjud ( silindirik rezer-vuarlar) qopqoqlarini montaj qilishda.
Ostidan o’stirish usuli- bunda konstruksiyalarni ko’tarishda choklar oldin ko’tarilgan konstruksiya osti bilan yangi o’rnatiladigan konstruksiya ustida amalga oshiriladi, ya’ni bino ostidan ustirilib boriladi. Bunda ham turli xil domkratlar ishlatiladi. Bu usulda ustun, bino sinchi va hajmiy elementlar montaj qilinadi.
Surib o’rnatish usuli konstruksiya yoki fazoviy blokni konstruksiyalar ustiga o’rnatilgan maxsus rels orqali surib joyiga o’rnatiladi. Bunda surish (g’ildiratish-da) polispast, lebedka va boshqa montaj jihozlari qo’llaniladi. Bunday usulga misol bo’lib, oldindan quyib qo’yilgan poydevorga yirik jihozlarni o’rnatish, sinch ustiga yirik yopma blokini o’rnatish yoki binolarni siljitish va h.k.
Burish usuli bilan montaj qilishda konstruksiyalar radial usulda mustahkam mahkamlangan (qotirilgan) yoki harakatlanuvchi sharnir yordamida burib o’rnatiladi. Bunda burish uchun maxsus portal, shevr, minora, lebedka va polispastlar yordam beradi.
Kelgusida koordinat bo’yicha montaj usulini qo’llash rejalashtirilgan. Bunda konstruksiyani harakati butun montaj sikli davomida dastur( EHM) bo’yicha bajariladi. Buning uchun dastur bilan boshqariladigan mexanizmlar bo’lishi, loyiha topshirig’i binoni kooordinat bo’yicha montajiga hisoblab chiqilgan bo’lishi zarur. 
Konstruksiyalar montaji- bu ixtisoslashtirilgan oqim(potok) bo’lib, uni ichiga alohida ishlardan tashkil topgan xususiy oqim(potok)lar kiradi. Montaj ishlarini ketma-ketligini shunday tanlash zarurki, ular bino pardozi yoki texnologik jihoz o’rnatish imkoni yaratilsin.
Montaj ishlarini ketma-ketligi bo’yicha bino sinchi montaji: alohida( dife-rensialangan) va kompleks( birlashtirilgan ) usullarga bo’linadi.
Alohida usulda montaj qilishda bir yoki bir necha kran ketma-ket yurib konstruksiyalarni montaj qilinadi. Masalan, bir qavatli sanoat binosini konstruk-siyalarini montaj qilishda birinchi navbatda ustunlar montaj qilinadi, ikkinchi 
navbatda kran osti to’sini, ferma(to’sin) to’sin osti to’sinlari, undan so’ng ferma (to’sin) va yopmalarni montaj qilinadi. 
        Bu usulni yaxshi tomoni uni sifatli va kam mehnat talab qilinishi bo’lsa, kamchiligi qurilish muddati ancha cho’zilib ketadi.
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Konstruksiyalarni loyiha holatiga keltirish usullari.
a, b – erkin montaj usuli; v, g, d, e, j- majburiy montaj usuli; a-ko’tarib vertikal bo’ylab o’stirish usuli; b-ko’tarib gorizantal bo’yicha o’stirish usuli; v- vertikal yo’naltiruvchi bo’yicha montaj qilish; g- havo yordamida ko’tarish; d- konstruk-siyani ustidan surib( tagidan ko’tarish ) o’rnatish; j- to’la yig’ilgan konstruksiyani bir sharnir atrofida ag’anayotgan strela usulda burish; e-surish usulida montaj;             z- xuddi shu tortuvchi portal usul; 1- domkratlar; 2-havo haydash; 3- lebedka; 
4-sharnir; 5-“og’ayotgan strela”; 6- turtgich.
Bu usul ish hajmi katta bo’lgan temirbeton sinchi bir qavatli sanoat binolarida qo’l keladi.
Kompleks( birlashtirilgan ) montaj usulida kranning birinchi yurishidayoq bitta yacheyka( bo’lim )dagi barcha konstruksiyalar montaj qilib olinadi. Bu usulning afzalligi sinch montajini, tom ishlari va texnologik jihozlar montajiga o’tish mumkin. Bu usul ko’p qavatli binolar va og’ir turdagi ( marten sexi va h.k) bir qavatli binolar montajida qo’llash mumkin.
