Maxsus inshootlarni barpo etish texnologiyasi
Reja:

1. “Gruntdagi devor” usuli

2. “Nam” va “quruq” usulda tiklash.

3. Konstruktiv va shaklan ko’rinishlari.

4. Mashina va mexanizmlar tanlash.

5. “Tushiriladigan quduq” usuli.

6. Ishlarni sifatli bajarilishi.

Asosiy tayanch iboralar:

Tik transheya; tuproqsimonli qorishma; yer osti inshooti rejada shakli; tran-sheyani va qoziqli; nam va quruq; tik siljiydigan quvur; tushirish texnologiyasi; vertikallik; ishqalanish kuchi.

“Grunt orasidagi devor” uslubining mazmuni shundaki grunt zaminida tuproqsimon qorishma (loy) yordamida tik transheya qazish va keyingi navbatda shu transheyani kostruksiyalar yoki zarur materiallar bilan to’ldirish. Chuqur beton,  temir-beton va yig’ma konstruksiya bilan to’ldirishda devor chegara rolini o’ynaydi.

“Gruntdagi devor” usulidan sanoat binolarining yer osti qismini, energetika inshootlari va uy-joylarni, gidrotexnik, transport hamda kommunal-injenerlik inshootlarini tiklashda foydalaniladi. Bu usul bilan poydevorlarni va yer osti inshootlarini  amalda 4-50 m va undan ham ziyod chuqur qilish mumkin. Eni va chuqurligi odatda qurilish mashina va mexanizmlarning imkoniyati bilan chega-ralanadi. Eni 0,2- 1,2 m bo’lishi mumkin.

Rejada joylashishi shaklining ko’rinishi har xil: to’g’ri chiziqli, egri chiziqli va siniq chiziqli bo’lishi mumkin.

Zamin qarida katta o’yiqliklar va tashlandiq qurilish konstruksiyasi, materi-allari kabi to’siq uchrab qolsa, bu usuldan foydalanib bo’lmaydi.

Ikki usuli amalda qo’llanilmoqda:

- Qoziqli, ya’ni to’liq qatorli parmalab-quyiladigan qoziqlar ko’rinishda paydo bo’ladigan;

- Transheyali, yaxlit betondan yoki yig’ma temir-betondan barpo etiladigan devor.

Gruntlarning xususiyatiga va chuqurligiga ko’ra ikki xil texnologiyasi mavjud:

· Loyli qorishma qo’llab, ya’ni nam usuli;

· Quruq usul;

 “Nam” usulda transheya qazish va devor tiklash jarayonida transheya loyli qorishma bilan to’ldirilib beriladi, bu esa gruntni o’pirilib ketishidan saqlaydi. Bu usul suvga to’kilgan, lekin nomustahkam gruntlarda qo’llaniladi.

Transheya devorlar uning mustahkamligi shu loyli qorishma yordamida ta’minlanadi (izohlab berish).

“Quruq” usul mustahkam gruntlarda ya’ni oquvchanlik (tekuchesti) Jh≤0,25 va  h ≤ 5-7m larda.

Transheya qazish jarayonida u tuproqli qorishma suspenziyasi bilan( sus-penziya – biror moddaning boshqa suvoq modda ichida mayda zarra yoki tomchi hamda suzib yuradigan eritmasi) to’ldiriladi. Devor chekkalarida teksostropik yupqa qatlam evaziga o’pirilishdan saqlanadi.

“Gruntdagi devor” konstruksiyalari tayyorlanish bo’yicha:

-yaxlit betondan;

-yig’ma konstruksiyadan;

-yaxlit- yig’ma konstruksiyali (aralash) dan bo’lishi mumkin.

Yaxlit betonadan tiklashda tik siljiydigan quvur ( VPT- TSQ) usulida beton-lanadi.

Yig’ma konstruksiyadan bo’lganda poydevorlarni va devorlarni konstruksi-yalari to’liq yengillashtirilgan, ya’ni bo’yicha teshikli va o’rtasi bo’sh har xil ko’rinishli bo’lishi mumkin.

Transheyalarni “ Gruntdagi devor” usulida qazishda yuqori qismini mustah-kamlash kerak.

Transheyani qazish sxemasi va ishlarni bajarish izchilligi gidrogeologik shart –sharoitlarga bog’liq.

Devoriy va uzluksiz ishlaydigan yer qazish mashinalaridan foydalaniladi.

Devoriy ishlaydigan yer qazish mashinalariga ekskavatorlar, greyferlar va boshqalar.

Uzluksiz ishlaydiganlarga: gidravik transheya qazish, frezerli yer qazish mashinalari va boshqa. Bu turdagi mashinalar unumdor ishlaydi, lekin tuzilishi murakkab.

Yer qazish mashinalarini tanlashga ta’sir qiluvchi omillar:

-gruntni tavsifi (xarakteristikasi);

-tiklanadigan inshootni o’lchami va o’ziga xos konstruktiv xususiyatlari;

-qurilish o’rnini shart- sharoiti (kenglik yoki tangligi);

-tiklash muddati.

Ishlarni sifatli bajarish tartibi quyidagicha:

-transheyalarni to’g’ri qazilishi;

-beton qorishmasini sifatli qo’yilishi

-juda chuqur inshootlarni tiklashda pog’onama-pog’ona betonlash va eng pastki pog’onadagi beton qatlami 100% mustahkamligini olishi kerak,   qolganla-ri 70 %.

-tik siljiydigan quvur (TSQ) usulida suv tagida betonlashda (titratish usuli qo’llanilmasa) 10% mustahkamdagi beton qorishmasi olinishi kerak.

“Tushuriladigan quduq” usulida poydevorlar va yer osti inshootlarini tiklash texnologiyasi.

Bu usulda juda chuqur poydevorlarni , shuningdek har xil nasos stansiyalari, garajlar va ko’prik tayanchlarini tiklashda foydalaniladi.

Rejada  ko’rinishi bo’yicha:

-halqasimon;

-elliptik;

-to’g’ri burchakli

Tik holatdagi ko’rinishi bo’yicha:

-silindirsimon;

-prizmasimon;

-konussimon;

-pog’onali;

Uch qisimda pichog’i bo’lib, metalldan material bilan qoplangan.

Tushiriladigan inshoot usulini mazmunini izohlang.

Yaxshi tushunish uchun quyidagi shart bajarilishi kerak

G + Gn ≥ Kn ΣT ;

bu erda G- tushiriladigan inshootning o’z og’irligi; Gn-qo’shimcha yuklanti-rishi, inshootni; ΣT-grunt bo’yicha ishqalanish kuchlari; Kn-ish sharoiti koffisienti 1,15ga teng.

-og’ir (juda chuqur poydevorlarda)

-yupqa devorli (yer osti qismi xo’jalik manfaatlari uchun qo’llaniladi)

-yaxlit betondan;

-yig’ma temir-beton;

-aralash;

Tushirilish ishlarini bajarish quyidagi bosqichlardan iborat:

-qurilish maydonini va yuklash moslamalarini tayyorlash;

-gruntni qazish va inshootni yuklash;

-asosiy betonlash, choklarni berkitish.

Qoliplardan yig’ma-shchitli, yupqa devor qobiqli, ajratib olinmaydigan- koshin, metal yig’ma qolip va boshqa, shuningdek, yog’ochdan bo’lganlari qo’l-laniladi.

Betonni B20 sinfi va suv- sement nisbati 0,4-0,45. Beton qorishmasi И-21, И-22, И-50, И-116 va boshqa titratgichlar bilan zichlanadi.

Yig’ma elementlar qo’llanilganda uzunligi 12m gacha bo’lgan temir-beton panel va qalinligi 0,4-0,8 m bo’lishi mumkin.

Tushiriladigan yig’ma konstruksiyali inshootlarda vaqtincha tutib turadigan kondukturlar qo’llaniladi.

Tiksostropik ko’ylakli sxemada pichoq tomoni yengil bo’ladi. Asosiy e’tiborni vertikallikni saqlashga qaratish zarur. Shuning uchun maxsus jihoz (konduktor)lar qo’llaniladi.   
Nazorat uchun savollar.
1. “Gruntdagi devor” usul qayerlarda ishlatiladi?
2. Loyli qorishma (shlam) nima, u qanday maqsadda foydalaniladi?
3. “Gruntdagi devor” barpo qilishni yig’ma va quyma usullari nimaga asoslanadi?
4. Gruntni qazib olishda devor mustahkamligini qanday ta’minlanadi?
5. “Quduqni tushirish” usuli qayerda ishlatiladi va nimaga asoslanadi?
6. Quduq og’irligi quduq devoriga tuproqdan berayotgan qarshiligidan qancha ortiq bo’lishi zarur?
7. Quduq qanday barpo qilinadi?
8. Quduq ichidagi grunt qanday kovlab olinadi?
9.Quduqni tushirish usulida cho’kish notekis bo’lib, quduq vertikaldan chetlansa qanday to’g’rilanadi?
